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Étiquetage des principales bouteilles de gaz
Selon la norme EN 1089-3

Étiquetage général basé sur les propriétés du/des gaz Couleurs spécifiques aux principaux gaz industriels

Gaz médicaux

Gaz industriels

Les régulations ADR pour le transport des matériaux dangereux 
déterminent l’attribution du bon code couleur selon les propriétés 
déterminantes des mélanges de gaz. 
Un mélange d’argon avec 2  % d’hydrogène est toujours un gaz 
inerte et doit donc être signalé par la couleur vert jaune. À l’opposé, 
un mélange d’argon avec 5 % d’hydrogène est inflammable et doit 
donc être signalé en rouge feu. Les mêmes règles s’appliquent pour 
les mélanges de gaz toxiques, corrosifs et/ou oxydants.

L’étiquette banane contient toutes les informations nécessaires et obligatoires. Différentes versions sont présentes sur nos bouteilles. 
De plus, le code couleur de l’ogive permet de reconnaitre à distance les principaux dangers du contenu, facilitant en cas d’urgence le travail des équipes d’intervention.

Étiquette banane (présente sur l’ogive)

Numéro ONU

Mentions de danger et conseils de prudence 

Étiquette(s) de danger

Nom commercial

Nom, adresse et téléphone du fabricant

Mention d’avertissement

Numéro CE 
(non applicable pour les mélanges de gaz)

Couleur de l’ogive : 
Jaune
(RAL 1018)

Gaz toxique et/ou 
corrosif
•  Ammoniac
•  Dioxyde de soufre
•  Chlore
•  Monoxyde d’azote
•  Monoxyde de 

carbone

Couleur de l’ogive : 
Blanc pur
(RAL 9010)

Oxygène médical

Couleur de l’ogive : 
Bleu gentiane
(RAL 5010)

Protoxyde d’azote 
médical

Couleur de l’ogive : 
Gris poussière
(RAL 7037)

Dioxyde de carbone 
médical

Couleur de l’ogive : 
Noir foncé
(RAL 9005)

Azote médical

Couleur de l’ogive : 
Vert émeraude 
(RAL 6001)

Argon médical

Couleur de l’ogive : 
Bleu turquoise
(RAL 5018)

Mélanges médicaux 
Monoxyde d’azote/
azote 
(NO ≤ 1000 ppm)

Couleur de l’ogive : 
Blanc pur 
+ Noir foncé
(RAL 9010 + 9005)

Air synthétique 
médical

Couleur de l’ogive : 
Blanc pur 
+ Bleu gentiane
(RAL 9010 + 5010)

Mélanges médicaux 
protoxyde d’azote/
oxygène

Couleur de l’ogive : 
Blanc pur 
+ Gris poussière
(RAL 9010 + 7037)

Mélanges médicaux 
dioxyde de carbone/
oxygène

Couleur de l’ogive : 
Rouge feu 
(RAL 3000)

Gaz combustible
•  Hydrogène
•  Methane
•  Propane

Mélange de gaz 
combustible 
•  Gaz de protection
•  Mélanges d’argon 

contenant de 
l’hydrogène 
(Inoxline H5, H7)

Couleur de l’ogive : 
Vert jaune 
(RAL 6018)

Gaz inerte

Gaz rare
•  Krypton
•  Xénon
•  Néon

Mélange de gaz inerte 
de protection, avec de 
l’argon
•  Ferroline
•  Inoxline
•  Aluline

Mélanges de gaz 
agroalimentaires
•  Gourmet N50
•  Gourmet N70
•  ...

Air synthétique

Couleur de l’ogive : 
Vert émeraude 
(RAL 6001)

Argon
•  Argon

Couleur de l’ogive : 
Brun olive
(RAL 8008)

Hélium
•  Hélium

Couleur de l’ogive : 
Gris poussière
(RAL 7037)

Dioxyde de carbone
•  Dioxyde de carbone
•  Gourmet C 

(agroalimentaire)

Couleur de l’ogive : 
Noir foncé
(RAL 9005)

Azote
•  Azote
•  Gourmet N 

(agroalimentaire)

Couleur de l’ogive : 
Blanc pur
(RAL 9010)

Oxygène 
•  Oxygène
•  Gourmet O 

(agroalimentaire)

Couleur de l’ogive : 
Rouge oxyde
(RAL 3009)

Acétylène 
•  Acétylène

Couleur de l’ogive : 
Bleu gentiane
(RAL 5010)

Protoxyde d’azote
•  Protoxyde d’azote

Couleur de l’ogive : 
Bleu clair
(RAL 5012)

Mélange de gaz 
oxydant
•  Gourmet 070

Couleur du corps de la bouteille : Le corps de nos bouteilles de gaz est gris ou de la couleur de l’ogive, mais pas blanc. Le corps de nos bouteilles de gaz à destination alimentaire (gamme Gourmet) est jaune olive (RAL 1020).

Couleur du corps de la bouteille : La règlementation impose que le corps des bouteilles de gaz et de mélanges de gaz à destination médicale soit Blanc pur (RAL 9010).
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Fermer le robinet après utilisation

DANGER
N°- CE 200-816-9

Utiliser avec la fi che de données de sécurité MESSER
Retourner avec pression résiduelle

http://www.messer.fr

77290 MITRY MORY - Tél. 01 40 80 33 00

32 rue Denis Papin

Messer France S.A.S.
Acétylène

exclusivement. La bouteille contient une matière poreuse qui peut contenir des fi bres d’amiante.

Stocker dans un endroit bien ventillé. Afi n d’élimination, faire reprendre la bouteille de gaz par le fournisseur, 

si la fuite ne peut pas être arrêtée sans risque. Eliminer toutes sources d’ignition si cela est faisable sans danger. 

des étincelles / des fl ammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Fuite de gaz enfl ammé : Ne pas éteindre 

Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur / 

Peut exploser sous l’eff et de la chaleur. Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air. 

Gaz extrêment infl ammable. Peut exploser même en l’absence d’air. Contient un gaz sous pression ;

Acétylène dissous

UN 1001

1 030 102 j
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DANGER

N°- CE 233-032-0
231-956-9

Retourner avec pression résiduelle

UN 3156 Placynox 50%/50% 

Messer France S.A.S.
35, rue de l’Europe 

38790 Saint-Georges d’Espéranche 
Tél. +33 1 40 80 33 00

www.messer.fr

Utiliser en accord avec la fi che de données de sécurité MESSER

Gaz comprimé comburant,
N.S.A. (Protoxyde d’azote / Oxygène)
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols. Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.
Tenir à l’écart des vêtements et d’autres matières combustibles.
En cas d’incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.
Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’eff et de la 
chaleur. Peut provoquer somnoloence ou vertiges.
Fermer le robinet après utilisation

Gaz médicinal comprimé
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